
Ayarlanabilir Savak
Üstünlükleri
Dayanıklı ve sağlam tasarım
Kolay montaj ve yenileme özellikleri
Sistemin çalışmasını SCADA üzerinden kontrol ve 
takip etme imkânı
Uzun işletme ömrü
Kolay ve güvenilir operasyona sahiptir.
Üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantilidir.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 normlarına
göre üretilmektedir.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgemizle,
güvenilir ve profesyonel servis hizmeti 
sağlanmaktadır.

Kullanım Yerleri
Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
Güç Üretim Tesisleri
Sulama Projeleri
Proses Tesisleri

Ayarlanabilir Savak

Üstten çıkışlı yapılarda
su seviyesini ayarlamak için 
kullanılan ayarlanabilir savaklar, 
manuel veya otomatik kontrol 
seçenekleri sunar.

Ayarlanabilir savaklar, tanklardaki su 
seviyesini ayarlamak için kullanılan 
ekipmanlardır. Üstten çıkışlı yapılarda çıkış 
noktasına monte edilerek depodaki su 
seviyesinin ayarlanmasına olanak sağlar. 
Manuel, elektrik Aktuatörlü veya 
pnömatik kontrollü olarak üretilmektedir. 
Sızdırmazlık, P ve/veya K tipi çift dudaklı 
kauçuk contalar kullanılarak sağlanır. 
Paslanmaz çelik, galvanizli, epoksi boyalı 
ve alüminyum olarak üretilebilir.

Çalışma Prensibi

Opsiyonel Ekipmanlar
Basınçlı oturma sistemi (önden / arkadan veya 
her iki yönde)
Elektrik aktüatör
Seviye kontrollü otomatik çalışma sistemi
Pnömatik aktüatör
Müdahale ve bakım platformu



Kapasite Tablosu ve
Dizayn Aralıkları
Kanal genişliğine göre tasarımları yapılabilir. 
Kapak tasarımındaki mil sayısı, kapağın 
genişliğine bağlıdır.Contaların sızıntı oranları 
(1 m conta uzunluğu için) yaklaşık olarak: 6 m 
su yüksekliği altında koltuk üstü basınç için 
0,02 lt/sn, koltuk dışı basınç için 0,04 lt/sn. Bu 
değerler, müşteri ihtiyaçlarına göre 
tasarlanabilen kapağın basınç altındaki 
sapmasına bağlıdır.

Teknik Özellikler

Yanal conta aksamlı kaynaklı şase. Seviye 
kontrolü veya ayarı için deşarj kanalına 
montaj
3 yüzeyli conta
Kare / dikdörtgen kesitli
Manuel elektrik tahrikli güç pistonlu
Seviye kontrolü için duvara tespitli halde 
deşarj genişliğine oturtulmuş yapıya 
montaj

Malzeme Detayları

Paslanmaz çelik sınıfları

Paslanmaz çelik sınıfları

Paslanmaz çelik sınıfları

EPDM

El Çarkı, Dişli kutusu, Elektrik, Pnömatik

A2 / A4

Bileşenler Malzeme & Seçenekler
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Bağlantı elemanları

Anka Donanım ve Arıtma Sistemleri A.Ş
Bostanc›baş› Sok. No:8A İç kapı no: 2 

Beşiktaş 34022 ‹stanbul, Turkey 

T +90 (212) 259 47 19 E info@ankadonanim.com.tr 

www.ankadonanim.com
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Deneyimli ekibimizin 40 yılı aşan mühendislik ve imalat 
uzmanlığıyla
Kan›tlanmış tasar›m ve kalite kontrol ile
Proses garantisi ve müşteri desteği ile
ANKA DONANIM kal›c› ortağ›n›zd›r

Not: ANKA DONANIM’›n broşürde yer alan tüm bilgiler ve görsellerle ilgili her 
türlü değişiklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu broşürde yer alan bilgiler hiçbir şekilde 
ANKA DONANIM’ ›n yaz›l› izni olmadan, kullan›lamaz ve çoğalt›lamaz.


