
Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
Kağıt Endüstrisi
Tekstil Endüstrisi
Şeker Sanayii
Gıda Endüstrisi
Terfi İstasyonları
Su Alma Yapıları
Enerji Santralleri
Soğutma ve Kullanım Suyu Izgaralama 
Prosesleri

Kullanım Yerleri

Perfore Izgara

Perfore (Band) ızgaralar, atık su 
içerisindeki çok küçük çaplı katı 
maddeleri yüksek verimle 
tutmak için tasarlanmıştır.
Bu ince ızgara modeli, tıkanma 
riskini azaltarak arıtma 
tesislerinin bakım maliyetlerini 
düşürür.

Zincir sistemi üzerine monte edilmiş perfore 
bantlar atıkları yakalar ve yukarı taşır. 
Yakalanan atıklar fırça sistemi ile toplanır. 
Bant yüzeyindeki atıkları tırmıklar ve temiz su 
ile temizlenir. Sistem tork kontrol ile korunur 
ve istenilen seviyede çalıştırılabilir.

Çalışma Prensibi Perfore Izgara
Üstünlükleri
Dayanıklı ve sağlam tasarım
Derin kanallarda kullanıma uygun
Tasarımı sayesinde minimum alan ihtiyacı
Kolay montaj ve yenileme özellikleri
Düşük işletme ve bakım maaliyeti
Düşük basınç kaybı ile yüksek verim sağlar
Üretim testleri yapılmıştır, devreye alma
süreci hızlıdır.
Kolay ve güvenilir operasyona sahiptir.
Üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantilidir.
 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 normlarına
göre üretilmektedir.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgemizle,
güvenilir ve profesyonel servis hizmeti 
sağlanmaktadır.

Opsiyonel Ekipmanlar
Lokal güç ve kumanda panosu
Müdahele ve bakım platformu
Atık konteyneri
Su seviye ölçüm sensörleri
Motor verimlilik sınıfı IE4 



Kapasite Tablosu ve
Dizayn Aralıkları

Teknik Özellikler

Talep edilen boyut ve kapasitede imal edilir.
Tahrik redüktörü ve fırça redüktörü olmak 
üzere çift tahrik sistemine sahiptir.
İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından ve kokuyu 
önleme bakımından üstü kapaklı şekilde 
tasarlanır.
Bant yüzeyi otomatik olarak fırça ile 
temizlendiği için uzun ömürlü ekipmanlardır.
Ekipmanda aşırı yüklenme veya zorlanma ve 
ekipmanın güvenliği için tork switchi ve acil 
stop butonu mevcuttur.
Motor verimlilik sınıfı IE2 - IE3. 

Malzeme Detayları

Paslanmaz çelik sınıfları

Paslanmaz çelik sınıfları

Paslanmaz çelik sınıfları

Paslanmaz çelik sınıfları

Paslanmaz çelik sınıfları

A2 / A4

Motor ve Redüktör

Motor ve Redüktör

Paslanmaz çelik sınıfları

Paslanmaz çelik sınıfları

Bileşenler Malzeme & Seçenekler
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Şase

Perfore bant

Boşaltma şutu

Kapak

Support

Bağlantı elemanları

Tahrik grubu

Temizleme fırçası

Zincir

Sprey nozzle

0,5 m - 3 m

5000 mm'ye kadar

45° - 75°

1 mm - 6 mm

500 mm - 1600 mm

4 m/dak - 10 m/dak

Kanal genişliği

Kanal derinliği

Eğim açısı

Delik çapı

Atık boşaltma
yüksekliği

Bant hızı
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Anka Donanım ve Arıtma Sistemleri A.Ş
Bostanc›baş› Sok. No:8A İç Kapı No:2 

Beşiktaş 34022 ‹stanbul, Turkey 

T +90 (212) 259 47 19 E info@ankadonanim.com.tr 

www.ankadonanim.com

Deneyimli ekibimizin 40 yılı aşan mühendislik ve imalat uzmanlığı ile
Kan›tlanmış tasar›m ve kalite kontrol ile
Proses garantisi ve müşteri desteği ile
ANKA DONANIM kal›c› ortağ›n›zd›r

Not: ANKA DONANIM’›n broşürde yer alan tüm bilgiler ve görsellerle ilgili 
her türlü değişiklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu broşürde yer alan bilgiler hiçbir 
şekilde ANKA DONANIM’›n yaz›l› izni olmadan, kullan›lamaz ve çoğalt›lamaz.


