
Dairesel Izgara

Dairesel ızgaralar,
düşük debili arıtma 
tesislerinde bulunan
ve tırmıklı kol yardımıyla 
pisliği atık su dışına çıkaran 
bir mekanik ızgaradır.

Döner Mekanik Izgara, küçük ve orta ölçekli 
arıtma tesisleri için tasarlanmış, otomatik 
temizleme sistemi olan kavisli bir ızgara 
tipidir.  Dairesel formdaki ızgara çubukları 
önünde biriken atıklar, dairesel hareket 
yapan tırmık vasıtasıyla yukarı doğru 
sıyırılarak atık toplama haznesine aktarılır.

Çalışma Prensibi

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
Su Alma Yapıları
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
Kağıt Endsütrisi
Gıda Endüstrisi
Deri Endüstrisi
Et ve Hayvan Sanayi

Kullanım Yerleri

Dairesel Izgara
Üstünlükleri
Küçük kanallarda kullanıma uygun tasarım.
Kompakt tasarım.
Kendinden temizlemeli.
Kolay ve güvenilir operasyona sahiptir.
Üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile 
garantilidir.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 normlarına
göre üretilmektedir.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgemizle,
güvenilir ve profesyonel servis hizmeti 
sağlanmaktadır.

Opsiyonel Ekipmanlar
Lokal güç ve kumanda panosu
Acil stop butonu
Seviye ölçüm sensörü



Kapasite Tablosu ve
Dizayn Aralıkları

Teknik Özellikler

Izgara kanalındaki su seviyesine göre veya 
zamana bağlı olarak operatör ihtiyacı 
olmaksızın otomatik çalışır.
Tırmıklar, motor redüktör sistemi ve şaft 
yardımıyla tahrik edilir.
Küçük kapasitelerde dahi çalışabilecek
şekilde tasarlanıp imal edilir.
Su altında müdahale ve bakım gerektiren 
hareketli parça bulunmamaktadır.

Malzeme Detayları

Paslanmaz çelik sınıfları

Paslanmaz çelik sınıfları

Paslanmaz çelik sınıfları

Paslanmaz çelik sınıfları

Paslanmaz çelik sınıfları+PE

Motor ve Redüktör

A2 / A4

Bileşenler Malzeme & Seçenekler
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Şase

Izgara

Boşaltma şutu

Tırmık

Karşı sıyırıcı

Tahrik grubu

Bağlantı elemanları

0,80 m - 1,80 m

1,20 m - 2,00m

6 mm - 10 mm

0,50 m - 1,50 m

15 - 20 - 30 - 40 - 
50 - 60 - 70 - 80 mm

2,50 m

Kanal yüksekliği

Dönüş yarıçap

Çubuk kalınlığı

Maksimum su kotu

Çubuk açıklığı

Maksimum kanal 
genişliği
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Anka Donanım ve Arıtma Sistemleri A.Ş
Bostanc›baş› Sok. No:8A İç Kapı No:2 

Beşiktaş 34022 ‹stanbul, Turkey 

T +90 (212) 259 47 19 E info@ankadonanim.com.tr 

www.ankadonanim.com

Deneyimli ekibimizin 40 yılı aşan mühendislik ve imalat uzmanlığı ile
Kan›tlanmış tasar›m ve kalite kontrol ile
Proses garantisi ve müşteri desteği ile
ANKA DONANIM kal›c› ortağ›n›zd›r

Not: ANKA DONANIM’›n broşürde yer alan tüm bilgiler ve görsellerle ilgili 
her türlü değişiklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu broşürde yer alan bilgiler hiçbir 
şekilde ANKA DONANIM’›n yaz›l› izni olmadan, kullan›lamaz ve çoğalt›lamaz.


