
Doğrusal Sıyırıcı

Dikdörtgen çökeltme 
tanklarında dip çamuru ve 
köpüğü toplamak için
kullanılan çamur sıyırıcılar, 
doğrusal hareketle çamuru 
havuzdan dışarı taşır.

Köprü hareketine başlamadan önce sıyırıcı 
kollar aşağı inerek köprüyle birlikte hareket 
eder. Switchler ile kontrol edilen sıyırıcı kollar 
aşağı indikten sonra köprü ileri hareket eder. 
Yüzey sıyırıcı, atıksuyun yüzeyindeki 
kirleticileri yağı toplar. Köprü geri hareket 
etmeye başlamadan önce sıyırıcı kollar yukarı 
kaldırılır ve döngü tekrar eder.

Çalışma Prensibi

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
Metal Endüstrisi
Kağıt Endüstrisi

Kullanım Yerleri

Doğrusal Sıyırıcının
Üstünlükleri
Uzun ömürlü kullanım
Kolay bakım imkânı
Mukavemetli ağır hizmet tipi tasarım
Tam otomatik olarak çalışma
Dış ortamda çalışmaya uygun tasarım
Sağlam ve dayanıklı tasarım
Düşük enerji sarfiyatı
Yüksek verimlilik
Kolay ve güvenilir operasyona sahiptir.
Üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantilidir.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 normlarına
göre üretilmektedir.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgemizle,
güvenilir ve profesyonel servis hizmeti 
sağlanmaktadır.

Opsiyonel Ekipmanlar
Elektrik tavaları
Acil stop butonu
Kremayer dişli mekanizması
Köprüye çıkış merdiveni
Can simidi
Kablolama sistemleri
Lokal güç ve kumanda panosu
Güneş paneli ve inverter
Tork Emniyet switch sistemi



Kapasite Tablosu ve
Dizayn Aralıkları

Teknik Özellikler

Yüzeydeki  yağ ve kirleticileri yüzey  sıyırıcılar 
uzaklaştırırken,  dipteki  çamuru dip sıyırıcılar 
uzaklaştırır.
Köprü korkulukları aynı zamanda iş sağlığı ve 
güvenliği bakımından ilave emniyet 
sağlamaktadır.
Soğuk hava ve buzlanma koşullarına karşı 
tahrik sistemlerinde patinaj uyarı sistemi 
kullanılmaktadır.
Havuz genişliğine göre tüm dizayn yükleri ve 
izin verilebilecek sehimler hesaplanarak imal 
edilir.
Havuz ölçülerine bağlı olarak tasarlanır.

Malzeme Detayları

Paslanmaz çelik sınıfları / Karbon Çelik + Galvaniz

Paslanmaz çelik sınıfları / Aluminyum / CS + Galvaniz / GRP Izgara

Paslanmaz çelik sınıfları / Karbon Çelik + Galvaniz

Paslanmaz çelik sınıfları + GRP

Paslanmaz çelik sınıfları / Karbon Çelik + Galvaniz

Ray çeliği

Paslanmaz çelik sınıfları / Karbon Çelik + Galvaniz

Paslanmaz çelik sınıfları / Karbon Çelik + Galvaniz

Paslanmaz çelik sınıfları / Karbon Çelik + Galvaniz
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Bileşenler Malzeme & Seçenekler
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Köprü

Yürüyüş yolu

Gezer köprü ve
tahrik ünitesi

Kontrol paneli

Kablo taşıyıcı saport 

Ray

Emme borusu

Emme başlığı

Süspansiyon sistemi

Bağlantı elemanları

24 metreye kadar

1 m/dak - 3 m/dak

Genişlik

Sıyırıcı hızı
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Anka Donanım ve Arıtma Sistemleri A.Ş
Bostanc›baş› Sok. No:8A İç Kapı No:2 

Beşiktaş 34022 ‹stanbul, Turkey 

T +90 (212) 259 47 19 E info@ankadonanim.com.tr 

www.ankadonanim.com

Deneyimli ekibimizin 40 yılı aşan mühendislik ve imalat uzmanlığı ile
Kan›tlanmış tasar›m ve kalite kontrol ile
Proses garantisi ve müşteri desteği ile
ANKA DONANIM kal›c› ortağ›n›zd›r

Not: ANKA DONANIM’›n broşürde yer alan tüm bilgiler ve görsellerle ilgili 
her türlü değişiklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu broşürde yer alan bilgiler hiçbir 
şekilde ANKA DONANIM’›n yaz›l› izni olmadan, kullan›lamaz ve çoğalt›lamaz.


