
Belt Yoğunlaştırıcı

Belt tipi mekanik yoğunlaştırıcılar, 
çamur susuzlaştırma sistemleri 
öncesinde çamuru yoğunlaştırmak 
ve homojen hale getirmek için 
kullanılır.

Artaş Ön Susuzlaştırma Bantları, temel 
olarak üç tamburdan, banttan ve pillow 
blocklardan oluşan ekipmanlardır. Hareketli 
bandı tahrik eden tambur tahrik tamburu 
olup diğer tambur bandın doğru çalışmasını 
sağlayan kılavuz tambur, üçüncüsü de bandı 
gererek verimli çalışma sağlayan gerdirme 
tamburudur. Belt; tahrik tamburu, kılavuz 
tambur ve gerdirme tamburu etrafında 
hareket eder. Ön susuzlaştırma işleminden 
geçirilecek çamur bir giriş flanşı aracılığıyla 
sisteme girer ve sonsuz döngü olarak 
hareket eden bantla karşılaşır. Bant 
üzerinde, çamuru sürekli karıştırarak ideal 
şekilde dağıtan blocklar bulunur. Karıştırma 
hareketi, flokülasyon prosesinin istenen 
şekilde tamamlanmasına yardım eder. 
Çamurun hareketi esnasında fazla su 
banttan sızarak çamuru terk eder, bir silo 
içerisinde toplanır ve sistemden tahliye 
edilir. Susuzlaştırılmış çamur bir sıyırıcı 
yardımıyla konteynere veya konveyöre 
boşaltılır.

Çalışma Prensibi

Kullanım Yerleri
Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
Kağıt Endüstrileri
Gıda ve Süt Endüstrileri
Mezbahaneler

Belt Yoğunlaştırıcı
Üstünlükleri
Yüksek kapasiteli çamur susuzlaştırma
Düşük işletme ve bakım maaliyeti
Düşük enerji sarfiyatı
Kesintisiz çalışma imkanı
Düşük kimyasal madde kullanımı İle yüksek 
susuzlaştırma sağlanması
Kolay nakliye ve montaj
Uzun işletme ömrü
Sessiz ve sorunsuz çalışma
Güvenilir ve dayanıklı malzemeler
Kolay ve güvenilir operasyona sahiptir.
Üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile garantilidir.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 normlarına
göre üretilmektedir.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgemizle, 
güvenilir ve profesyonel servis hizmeti 
sağlanmaktadır.

Opsiyonel Ekipmanlar
Hareketli kısımlara özel yan kapak
Müdahale ve bakım platformu
Debimetre
Atık konteyneri
Dozaj sistemi ve çamur besleme pompaları
Atık boşaltma şütü
Kompresör
Lokal kontrol panosu



Model Özellikleri ARBT1000 ARBT1500 ARBT2000 ARBT2500

Kapasite Tablosu ve Dizayn Aralıkları

Bileşenler
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Malzeme Detayları

Karbon çelik / Paslanmaz
çelik sınıfları

Polyester

Motor ve Redüktör

Paslanmaz çelik sınıfları

PE

Paslanmaz çelik sınıfları

Paslanmaz çelik sınıfları

Karbon çelik / Paslanmaz
çelik sınıfları

Karbon çelik / Paslanmaz
çelik sınıfları

A2 / A4

Malzeme & Seçenekler

Giriş & karıştırma
tankı

Bant filtresi

Tahrik grubu

Çıkış şutu

Çamur bariyerleri

Süzüntü suyu çıkışı

Temiz su girişi

Şase

Kapak

Bağlantı elemanları

1200 1700 2200 2700

1000 1500 2000 2500

1690 2190 2710 3290

2860  -  4060 2860  -  4060 2860  -  4060 2860  -  4060

Pnomatik Pnomatik Pnomatik Pnomatik

Pnomatik + Mekanik Pnomatik + Mekanik Pnomatik + Mekanik Pnomatik + Mekanik

5 m3/h - 5.5 bar 7 m3/h - 5.5 bar 10 m3/h - 5.5 bar 13 m3/h - 5.5 bar

50 It/min - 6-8 bar 50 It/min - 6-8 bar 50 It/min - 6-8 bar 50 It/min - 6-8 bar

3.5 - 11 m/min 3.5 - 11 m/min 3.5 - 11 m/min 3.5 - 11 m/min

0.37 0.55 0.55 0.55

0.18 0.18 0.25 0.25

Toplam bant genişliği, mm

Etkin bant genişliği, mm

W, Genişlik, mm

L, Uzunluk, mm

Bant germe

Bant hizalama

Yıkama suyu ihtiyacı

Hava ihtiyacı

Bant hızı, m/sn

Motor gücü, kW

Karıştırıcı için motor gücü, kW

Teknik Özellikler
Sektör bazlı korozif yapıya ve gerilmeye 
dayanıklı, uzun ömürlü bant seçimi yapılır.
Bollanma veya kopma olması durumunda 
switch devreye girip sistemi durdurur.
Temiz su hattına yerleştirilen pislik tutucu ile 
sisteme katı madde girişi engellenir.
Müşteri isteği veya sektöre göre farklı 
kapasitelerde imal edilir.
Çalışanın ve ekipmanın güvenliği için tork 
switchi ve acil stop butonu mevcuttur.
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Anka Donanım ve Arıtma Sistemleri A.Ş
Bostanc›baş› Sok. No:8A İç Kapı No:2 

Beşiktaş 34022 ‹stanbul, Turkey 

T +90 (212) 259 47 19 E info@ankadonanim.com.tr 

www.ankadonanim.com

Deneyimli ekibimizin 40 yılı aşan mühendislik ve imalat uzmanlığı ile
Kan›tlanmış tasar›m ve kalite kontrol ile
Proses garantisi ve müşteri desteği ile
ANKA DONANIM kal›c› ortağ›n›zd›r

Not: ANKA DONANIM’›n broşürde yer alan tüm bilgiler ve görsellerle ilgili 
her türlü değişiklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu broşürde yer alan bilgiler hiçbir 
şekilde ANKA DONANIM’›n yaz›l› izni olmadan, kullan›lamaz ve çoğalt›lamaz.


