
Türbin Tipi
Hızlı Karıştırıcı

Su ve atıksu arıtma tesislerinde 
katı-sıvı ve sıvı-sıvı maddeleri 
karıştırmak için hızlı karıştırıcılar 
kullanılır. Bu karıştırıcılar, 
koagülasyon sürecinde etkin bir 
karışım sağlamak amacıyla hızlı 
ve verimli çalışmaktadır. Hızlı 
karıştırıcılar, motor, redüktör, 
karıştırıcı kanatları gibi parçalar 
içerir.

Su ve atıksu arıtma tesislerinde tam karışımın 
sağlanabilmesi için havuz geometrisine, 
akışkanın viskozitesine, kimyasalın 
çözünürlüğüne bağlı olarak tasarlanır. Karışım 
suda oluşturulan türbülans ile sağlanır. Mixer 
saat yönünde döndürülür ve tank içerisinde 
bulunan karıştırılacak maddeler, eksenel 
pervaneli mikserin meydana getirdiği eksenel 
ve dairesel hareket yardımı ile karıştırılır.

Çalışma Prensibi

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
İçme Suyu Arıtma Tesisleri
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
Kağıt Endüstrisi
Gıda Endüstrisi
Kimya Endüstrisi

Kullanım Yerleri

Türbin Tipi Hızlı Karıştırıcı
Üstünlükleri
Sistemin çalışmasını SCADA üzerinden takip ve 
kontrol etme imkânı
Mukavemetli ağır hizmet tipi tasarım
Dış ortamda çalışmaya uygun
Yüksek verimli karışım
Kolay ve güvenilir operasyona sahiptir.
Üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile 
garantilidir.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 normlarına 
göre üretilmektedir.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgemizle, 
güvenilir ve profesyonel servis hizmeti 
sağlanmaktadır.

Opsiyonel Ekipmanlar
Kaplin
Frekans invertörü
Acil stop butonu
Montaj köprüsü
Lokal güç ve kumanda panosu



Kapasite Tablosu ve
Dizayn Aralıkları

Teknik Özellikler

Karıştırıcı çapı, kanat ölçüleri, motor / 
redüktör devri vb. teknik veriler 
hesaplanarak en uygun karışımı yapacak 
karıştırıcı seçilir.
En etkin karışmı, minimum enerji sarfiyatı 
olacak şekilde tasarlanıp imal edilir.
Karıştırıcı tipi, havuz en, boy ve yükseklikleri 
ile karıştırıcağı katı-sıvı, sıvı-sıvı maddelerin 
viskozite özelliklerine göre seçilir.

Malzeme Detayları

Motor ve Redüktör

Karbon Çelik+Galvaniz

Karon Çelik / Flanşlı Rijit Kaplin

Paslanmaz çelik sınıfları / Katı veya Tüp Mil

Paslanmaz çelik sınıfları / Eğimli, Düz, Rushton veya Hidrofoil

A2 / A4

Bileşenler Malzeme & Seçenekler
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Tahrik Grubu

Taban Plakası

Kaplin

Şaft

Pervane

Bağlantı Elemanları

Kapasite m3 / saat

315
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610

730

980

2040

Güç, kW
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Anka Donanım ve Arıtma Sistemleri A.Ş
Bostanc›baş› Sok. No:8A İç Kapı No:2 

Beşiktaş 34022 ‹stanbul, Turkey 

T +90 (212) 259 47 19 E info@ankadonanim.com.tr 

www.ankadonanim.com

Deneyimli ekibimizin 40 yılı aşan mühendislik ve imalat uzmanlığı ile
Kan›tlanmış tasar›m ve kalite kontrol ile
Proses garantisi ve müşteri desteği ile
ANKA DONANIM kal›c› ortağ›n›zd›r

Not: ANKA DONANIM’›n broşürde yer alan tüm bilgiler ve görsellerle ilgili 
her türlü değişiklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu broşürde yer alan bilgiler hiçbir 
şekilde ANKA DONANIM’›n yaz›l› izni olmadan, kullan›lamaz ve çoğalt›lamaz.


