
Oto. Poli. Hazırlama
Ünitesi
Polimer dozlama, birçok süreçte 
daha iyi sonuçlar elde etmek için 
gereklidir. Bu üniteler, arıtma 
tesislerinde ve endüstriyel 
uygulamalarda polimer çözeltilerini 
hazırlar ve dozlar. Artaş, manuel, 
yarı otomatik veya tam otomatik 
sistemler sunar. Üniteler, polimer 
çözeltisi hazırlama, yaşlandırma ve 
depolama işlevlerine sahiptir.

Poli hazırlama sistemleri 3 ana hazneden 
oluşur. Bu hazneler sırasıyla çözünme, 
olgunlaştırma ve depolama hazneleridir. 
Bunlar haricinde kuru kimyasal madde 
depolama ve dozlama amacıyla kullanılan 
konik bir haznesi bulunur. Kuru kimyasal 
madde haznesinden helezon yardımıyla 
çözünme haznesine toz halde kimyasal 
madde beslenir. Çözünme ve olgunlaştırma 
haznelerinde karıştırıcılar yardımıyla toz 
haldeki kimyasal madde çözdürülür ve 
istenilen konsantrasyonda kimyasal madde 
çözeltisi elde edilir.

Çalışma Prensibi

Kullanım Yerleri
Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
Kimya Endüstrisi
Gıda Endüstrisi
Tekstil Endüstrisi
Soğutma Suyu Arıtma
Ters Ozmoz
Ultrafiltrasyon

Oto. Poli. Hazırlama 
Ünitesi Üstünlükleri
Gerektiğinde kesintisiz çalışmaya uygun
Düşük yatırım, işletme ve bakım maliyeti
Kompakt tasarım
Sistemin çalışmasını SCADA üzerinden kontrol 
ve takip etme imkânı
Uzaktan müdahale imkânı
Ekonomik ve mukavemetli tasarım
Kolay ve güvenilir operasyona sahiptir.
Üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile 
garantilidir.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 normlarına 
göre üretilmektedir.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgemizle, 
güvenilir ve profesyonel servis hizmeti 
sağlanmaktadır.

Opsiyonel Ekipmanlar
Dozaj pompaları
Kuru kimyasal madde emiş sistemi
Temiz su hattı termostatı



Kapasite Tablosu ve Dizayn Aralıkları
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Malzeme Detayları

Paslanmaz çelik sınıflar
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A2 / A4

Malzeme & Seçenekler

Solüsyon tankı

Polimer haznesi

Polimer besleme

Karıştırıcı

Giriş suyu

Solüsyon çıkışı

Taşma

Drenaj

Bağlantı elemanları

Teknik Özellikler
Kuru kimyasal madde haznesine ısıtıcı 
koyularak, haznedeki nem oluşumu ve 
kimyasal maddenin topaklaşması engellenir.
Çözünme ve olgunlaştırma haznelerinde, 
yüksek devirde karıştırma yapılarak kimyasal 
madde ile temiz suyun homojen karışımı 
sağlanır.
İhtiyaç duyulan çözelti miktarına göre
1000 – 10.000 litre / saat kapasiteler arasında 
imal edilir.
Temiz su hattına yerleştirilen basınç 
transmitteri ile gelen temiz suyun basıncı 
kontrol altında tutulur.
Depolama haznesinde basınçlı tip seviye 
ölçüm cihazı ile sistemdeki su seviyesi 
kontrol edilir ve sistem seviye kontrollü 
olarak çalıştırılır.
PLC kontrolünde çalıştırılır.
Kuru kimyasal madde haznesindeki
stok durumunu kontrol edebilmek için
alt ve üst seviye şalteri bulunur.

Kapasite (L / saat) Hacim (L) Karıştırıcı gücü (kW) PE Besleme gücü (kW)

1000 750 0,25 0,12

2000 1500 0,37 0,12

3000 2250 0,37 0,12

4000 3000 0,37 0,18

5000 3750 0,55 0,18

6000 4500 0,55 0,18

8000 6000 0,75 0,18

10000 7500 1,1 0,18
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Anka Donanım ve Arıtma Sistemleri A.Ş
Bostanc›baş› Sok. No:8A İç Kapı No:2 

Beşiktaş 34022 ‹stanbul, Turkey 

T +90 (212) 259 47 19 E info@ankadonanim.com.tr 

www.ankadonanim.com

Deneyimli ekibimizin 40 yılı aşan mühendislik ve imalat uzmanlığı ile
Kan›tlanmış tasar›m ve kalite kontrol ile
Proses garantisi ve müşteri desteği ile
ANKA DONANIM kal›c› ortağ›n›zd›r

Not: ANKA DONANIM’›n broşürde yer alan tüm bilgiler ve görsellerle ilgili 
her türlü değişiklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu broşürde yer alan bilgiler hiçbir 
şekilde ANKA DONANIM’›n yaz›l› izni olmadan, kullan›lamaz ve çoğalt›lamaz.


