
Kompakt Ünite

Atıksu arıtma tesisine atıksu 
ile birlikte gelen katı 
maddelerin, yağ-gresin ve 
kumun tutularak, atıksudan 
uzaklaştırılması amacıyla 
kullanılan ekipmandır. Paket 
ön arıtma üniteleri, birden 
çok ön arıtma prosesini bir 
arada gerçekleştirdiği ve 
klasik kum / yağ ayırma 
havuzları gibi betonarme 
yapıya ihtiyaç duymadığı için 
tercih edilir.

Atıksuyun girişi sırasında katı maddeler 
tutulur ve uzaklaştırılır. Izgaradan geçen 
atıksu, paket tanka gider. Hava, yağın 
yüzeye çıkmasını sağlar. Yüzey sıyırıcı, yağı 
toplar ve atar. Çöken katı maddeler de bir 
sistemle uzaklaştırılır. Atıksu, çıkıştan 
geçerek sistemden çıkar.

Çalışma Prensibi

Kullanım Yerleri
Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
Paket Arıtma Sistemleri

Kompakt Ünite
Üstünlükleri
Klasik sistemlere göre daha az alan ihtiyacı
Sistemin çalışmasını SCADA üzerinden kontrol 
ve takip etme imkânı
Tam otomatik olarak çalışma
Düşük enerji sarfiyatı
İnşai yapıya ihtiyaç duymayan kompakt tasarım
Korozif yapıya dayanıklı malzemeden imal
Kolay ve güvenilir operasyona sahiptir.
Üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile 
garantilidir.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 normlarına 
göre üretilmektedir.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgemizle, 
güvenilir ve profesyonel servis hizmeti 
sağlanmaktadır.

Opsiyonel Ekipmanlar
Blower ve pompa
Yağ lamelleri
Acil stop butonu
Sıvı tahliye vanası
Lokal güç ve kumanda panosu
Atık konteyneri
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ARCU1200

ARCU1400
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Kapasite Tablosu ve Dizayn Aralıkları

Bileşenler

1
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Malzeme Detayları

Paslanmaz çelik sınıfları

Paslanmaz çelik sınıfları+St52

Paslanmaz çelik sınıfları

A2 / A4

Malzeme & Seçenekler

Şase

Helezon

Tahrik grubu

Bağlantı elemanları

Teknik Özellikler
Açılabilir üst kapaklı şekilde imal edilir.
Üst kapaklar, kontrol ve bakım olanağı 
sağlarken, aynı zamanda iş sağlığı ve 
güvenliği bakımından ilave emniyet sağlar.
Yüzeydeki yağ ve katı atık vb. kirleticileri 
yüzey sıyırıcılar uzaklaştırırken, dipteki 
kumu, yatay dip helezonu ve dip helezon 
sonrası açılı helezon vasıtasıyla uzaklaştırır.
İstenilen kapasite ve boyutta tasarlanıp
imal edilir.

Kapasite Q. m3 / saat

Boy (m)
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Deneyimli ekibimizin 40 yılı aşan mühendislik ve imalat uzmanlığı ile
Kan›tlanmış tasar›m ve kalite kontrol ile
Proses garantisi ve müşteri desteği ile
ANKA DONANIM kal›c› ortağ›n›zd›r

Not: ANKA DONANIM’›n broşürde yer alan tüm bilgiler ve görsellerle ilgili 
her türlü değişiklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu broşürde yer alan bilgiler hiçbir 
şekilde ANKA DONANIM’›n yaz›l› izni olmadan, kullan›lamaz ve çoğalt›lamaz.


