
Yıkamalı Kum Ayırıcı

Konik kumyıkayıcılar, evsel ve 
endüstriyel atıksulardan
kumu ayırır ve yıkar. Sistem, 
konik silonun ve burgu taşıma 
mekanizmasının birleşimiyle 
çalışır. Silonun üstünde flanşlı bir 
giriş, yanında en hafif maddenin 
çıkışını sağlayan bir çıkış bulunur. 
Ekipman, organik maddeleri 
ayrıştırarak kumları temizler ve 
susuzlaştırır.

Kirlenmiş çıkış suyu, kum pompasıyla konik 
kum yıkayıcıya gönderilir. Su, silonun üst 
kısmından girer ve mekanik karıştırıcı ile 
yavaş bir dönüş sağlanır. Çökelme hızlanır, 
organik maddeler borudan tahliye edilir. 
Yıkanan kum, burgulu konveyörle silodan 
çıkar. Çıkış suyu üstten sisteme katılır.

Çalışma Prensibi

Kullanım Yerleri
Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
Kağıt Endüstrisi
Gıda Endüstrisi
Kimya Endüstrisi

Yıkamalı Kum Ayırıcı 
Üstünlükleri
Çok farklı debilerle çalışabilme
Yüksek kum deşarj kalitesi
Yumuşak kum karıştırma ve yıkama
Sistemin çalışmasını SCADA üzerinden takip ve 
kontrol etme imkânı
Kolay ve güvenilir operasyona sahiptir.
Üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile 
garantilidir.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 normlarına 
göre üretilmektedir.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgemizle, 
güvenilir ve profesyonel servis hizmeti 
sağlanmaktadır.

Opsiyonel Ekipmanlar
Acil stop butonu
Atık konteyneri
Lokal güç ve kumanda panosu



Kapasite Tablosu ve Dizayn Aralıkları
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Malzeme Detayları

Motor ve Redüktör 

Paslanmaz çelik sınıflar+ST52
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Motor ve Redüktör 

A2 / A4

Malzeme & Seçenekler

Tahrik grubu

Vida

Oluk

Kum boşaltma

Drenaj

Yıkama tankı

Giriş

Çıkış

Organik çıkış

Yıkama suyu girişi

Karıştırıcı

Karıştırıcı tahrik grubu

Bağlantı elemanları

Teknik Özellikler
İstenilen kapasite ve boyutta tasarlanıp 
imal edilir.
Burgulu konveyör karıştırıcı, motor / 
redüktör ile tahrik edilir.
Burgulu konveyörün paslanmaz sacı 
aşındırmaması için, kum deşarj borusunda 
polietilen (PE 1000) malzemeden 
değiştirilebilir aşınma plakası kullanılır.
Ekipmanı ihtiyaç halinde boşaltıp 
müdahaleyi kolaylaştırmak için en alt 
kısımda dip boşaltma vanası kullanılır.
Kötü kokuları ve görsel kirliliği önlemek 
için kum ayırıcılar kapalı şekilde imal edilir.

AGWC250 AGWC300 AGWC350

15 25 35

1 1,5 2

35° 35° 35°

4,2 4,2 4,2

0,37 0,55 0,75
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0,18 0,18 0,18

Maksimum kapasite L / sn

Kum boşaltma kapasitesi m3 / saat

Vida montaj açısı

Vida RPM

Vidalama gücü, kW

Karıştırıcı RPM

Karıştırıcı gücü, kW
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Anka Donanım ve Arıtma Sistemleri A.Ş
Bostanc›baş› Sok. No:8A İç Kapı No:2 

Beşiktaş 34022 ‹stanbul, Turkey 

T +90 (212) 259 47 19 E info@ankadonanim.com.tr 

www.ankadonanim.com

Deneyimli ekibimizin 40 yılı aşan mühendislik ve imalat uzmanlığı ile
Kan›tlanmış tasar›m ve kalite kontrol ile
Proses garantisi ve müşteri desteği ile
ANKA DONANIM kal›c› ortağ›n›zd›r

Not: ANKA DONANIM’›n broşürde yer alan tüm bilgiler ve görsellerle ilgili 
her türlü değişiklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu broşürde yer alan bilgiler hiçbir 
şekilde ANKA DONANIM’›n yaz›l› izni olmadan, kullan›lamaz ve çoğalt›lamaz.


