
Konveyör Kompaktör
Kompaktörlü burgulu konveyörler, 
atıkların, çamurun veya diğer 
malzemelerin taşınması, 
susuzlaştırılması ve
preslenmesi için uygun
maliyetli bir çözüm sunan 
ekipmanlardır. Bu cihaz, güvenilir 
tasarımı sayesinde birçok alanda 
kullanılabilir. Ana işleyişi, taşınan 
malzemelerin susuzlaştırılması ve 
preslenerek sistemden tahliye 
edilmesidir. Ekipmanın bileşenleri giriş 
ağzı, burgu, şaft, pres grubu, destek 
ayakları ve tahrik grubunu içerir.

Presli bir burgulu konveyörde, taşınacak ve 
preslenecek olan malzemeler ilk olarak bir 
besleme ağzına verilir ve ardından bir yalağa 
yerleştirilmiş burgu ile karşılaşır. Bu�malzemeler 
konveyörün son kısmına kadar taşınır. Bu kısımda 
pres işlemi yapılırken fazla su miktarının tahliye 
edilmesine olanak veren bir elek mevcuttur. Pres 
alanı, direncin yüksek olduğu son kısımdır ve 
etkin bir susuzlaştırma ve presleme yapılmasını 
sağlar. Taşınan malzemeler teçhizatın bu 
kısmında preslenir ve sistemden tahliye edilir.

Çalışma Prensibi

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
Gıda Endüstrisi
Tekstil Endüstrisi
Kağıt Endüstrisi
Rafineriler
Geri Dönüşüm Tesisleri

Kullanım Yerleri

Konveyör Kampaktör
      Üstünlükleri
Yüksek verimli taşıma kabiliyeti
Sistemin çalışmasını SCADA üzerinden 
kontrol ve takip etme imkânı
Korozif yapıya dayanıklı malzemeden imal
Kullanılacağı alana göre tasarım imkânı
Kolay ve güvenilir operasyona sahiptir.
Üretim hatalarına karşı 2 yıl süre ile 
garantilidir.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 normlarına 
göre üretilmektedir.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgemizle, 
güvenilir ve profesyonel servis hizmeti 
sağlanmaktadır.

Opsiyonel Ekipmanlar
Sıvı tahliye vanası
Acil stop butonu
Atık konteyneri
Lokal güç ve kumanda



Kapasite Tablosu ve
Dizayn Aralıkları

Teknik Özellikler

Kullanım amacına göre düz veya açılı olarak 
monte edilir.
Helezon çapı kapasiteye göre seçilir.
Kullanılacağı alana göre tasarım imkânı
Projesine göre şaftlı ve şaftsız tip helezon 
kullanılan modeller imal edilir.

Malzeme Detayları

Motor ve Redüktör

Paslanmaz çelik sınıflar

Paslanmaz çelik sınıflar

PE 1000

Paslanmaz çelik sınıflar

Paslanmaz çelik sınıflar ( Perfore)

Kapı ve Mil için PE

Koku Önleme Bağlantısı

A2 / A4

Bileşenler Malzeme & Seçenekler
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Tahrik grubu

Şaftsız vida

Oluk

Aşınma plakası

Kapak

Sıkıştırma Bölgesi

Yardımcı ayaklar

Opsiyonel ekipmanlar

Bağlantı elemanları

1-10  m3 / saatKapasite
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Anka Donanım ve Arıtma Sistemleri A.Ş
Bostanc›baş› Sok. No:8A İç Kapı No:2 

Beşiktaş 34022 ‹stanbul, Turkey 

T +90 (212) 259 47 19 E info@ankadonanim.com.tr 

www.ankadonanim.com

Deneyimli ekibimizin 40 yılı aşan mühendislik ve imalat uzmanlığı ile
Kan›tlanmış tasar›m ve kalite kontrol ile
Proses garantisi ve müşteri desteği ile
ANKA DONANIM kal›c› ortağ›n›zd›r

Not: ANKA DONANIM’›n broşürde yer alan tüm bilgiler ve görsellerle ilgili 
her türlü değişiklik yapma hakk› sakl›d›r. Bu broşürde yer alan bilgiler hiçbir 
şekilde ANKA DONANIM’›n yaz›l› izni olmadan, kullan›lamaz ve çoğalt›lamaz.


